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1. AUFSTELLUNG UND PLANUNG

1.1. Aufstellungsbeschluss

Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Gemeinde Aholfing die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes mit integrierter Grinordnung fUr ein allgemeines Wohngebiet ,,Motzing-
Mitte* im Ubergangsbereich der Ortsteile Niedermotzing und Obermotzing beschlossen.

Der Bebauungs- und Grinordnungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b
BauGB ohne DurchfGhrung einer Umweltprofung nach § 2 Absatz 4 BauGB und ohne
frOhzeitige Unterrichtung und Erérterung im Sinne des § 3 Absatz 1 BauGB aufgestellt.

PrUfung der Voraussetzungen nach § 13b BauGB:

Die Grundfldche im Sinn des § 13a Absatz 1 Satz 2 betrégt weniger als 10.000 m2:
Parzellen 1-35: Bauland 25.618 m? x GRZ 0,38 = 9.734,84 m? Uberbaubare Grundfldche.
Die Voraussetzung ist erfUllt.

Es wird die ZulGssigkeit von Wohnfldchen begrindet, die sich an im Zusammenhang
bebaute Ortsteile anschlieBen: Es ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, das im
SUden und SUdwesten unmittelbar an die Wohnbaufldchen entlang der Niedermotzin-
ger StraBe anschlieBt. Die ausnahmsweise zul@ssigen Nutzungen gemdaB § 4 Absatz 3
BauNVO sind ausgeschlossen. Die Voraussetzung ist erfUllt.

Durch die Bebauungsplandnderung werden keine Vorhaben begrindet, die einer
Pflicht zur DurchfUhrung einer Umweltvertréaglichkeitsprofung nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung oder nach Landesrecht unterliegen.

Es bestehen keine Anhaltspunkte fUr eine Beeintrachtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer
7 Buchstabe b BauGB genannten SchutzgUter oder dafur, dass bei der Planung Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfdllen nach
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Damit sind die Voraussetzungen fUr das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB
gegeben.

1.2. Anlass der Planaufstellung

Die Gemeinde Aholfing beabsichtigt die Ausweisung von Wohnbaufldchen nérdlich
der SchulstraBe und der Niedermotzinger StraBe im Ubergangbereich des Ortsteiles
Niedermotzing zum Ortsteill Obermotzing zur Deckung der kurz- und mittelfristigen ortli-
chen Nachfrage nach Bauland. Mit dem Baugebiet ,,Wirtsfeld V" hat die Gemeinde
die lefzte eigene Baufldchenentwicklung am Hauptort Aholfing vorgenommen und
2016 erschlossen. Die Parzellen sind weitgehend verduBert und bebaut. Die Gemeinde
hat zurzeit keine eigenen Bauparzellen mehr zur VerfGgung.

Die bislang unbebauten Fidchen an der SchulstraBe und der Niedermotzinger StraBe
sind im Fidchennutzungsplan Aholfing als Wohnbaufldchen dargestellt und sollen daher
vorrangig entwickelt werden, da sie eines der gréBten Innentwicklungspotenziale dar-
stellen. Nachdem ein Erwerb eines GroBteils der Fldchen moglich war, sollen die ge-
planten Wohnbaufldchen entsprechend umgesetzt werden.
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Um eine geordnete stddtebauliche Entwicklung im bisherigen AuBenbereich zu ermdg-
lichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Grinordnungsplan erforderlich.
Die Planung ist unmittelbar aus dem Fldchennutzungsplan entwickelt.

1.3. Flachennutzungs- und Landschaftsplan

Fldchennutzungsplan
mit Landschaftsplan

Quelle:
Gemeinde Aholfing, 09/2018

Clely < :
o D-2-7041-023
% GRABER DER —&f
(WAJRaLLSTATTZET  F

Der Fldchennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Aholfing
stellt die Fldchen noérdlich der Niedermotzinger StraBe als Wohnbaufldchen dar. Die Ge-
samtausdehnung der WohnbauflGchen erstreckt sich nach Osten bis auf Hohe der
FriedhofstraBe. Ausgenommen bleiben ein landwirtschaftlicher Betrieb im Nordosten
sowie Fldchen, die aus Grinden des Immissionsschutzes im SUdosten freizuhalten Sind.
Westlich der FriedhofstraBe sind eingeschrénkte Gewerbefldchen dargestellt, die fur die
Entwicklung nicht wesentlich stérender Betriebe vorgesehen sind.

Um die stadtebauliche Eigensténdigkeit der Ortsteile Niedermotzing und Obermotzing
ablesbar zu gestalten, ist ein breiter Grunstreifen von der Niedermotzinger StraBe nach
Norden bis zur dortigen GemeindeverbindungsstraBe dargestellt.

Das dargestellte Uberschwemmungsgebiet hat keine Relevanz mehr, da die Ortsteile im
eingedeichten Gebiet liegen und fUr ein HQ100 hochwasserfrei sind.

1.4. Bauflachenbedarf

Die Gemeinde Aholfing hat zum Stand 2018 insgesamt 1890 Einwohner (2017 insgesamt
1874 Einwohner), so dass ein leichter Anstieg festzustellen ist. In den letzten Jahren
konnte die Gemeinde Aholfing nur in eingeschrénktem Umfang Bauland entwickeln,
um die ortliche Nachfrage zu decken. Zuletzt konnten mit dem Baugebiet ,,Wirtsfeld IV*
durch die Gemeinde 10 Baupldtze am Hauptort Aholfing erschlossen werden, die be-
reits vollst&ndig bebaut bzw. verduBert sind. DarUber hinaus wurden lediglich geringfu-
gige Nachverdichtungen Uber Einbeziehungssatzungen oder Bebauungen privater
Bauherren im Innenbereich realisiert. Aufgrund der bislang fehlenden Erwerbsmaoglich-
keiten von gréBeren GrundstUcken konnten zusammenhdngende Baufldchen im Ge-
meindegebiet nicht umgesetzt werden.
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Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Baufldchen jedoch stark angestiegen. Derzeit lie-
gen der Gemeinde 86 konkrete Bauplatzanfragen auf der Vormerkliste vor, 34 Vormer-
kungen davon aus dem unmittelbaren Gemeindebereich Aholfing. Aufgrund der her-
vorragenden Wohnbedingungen, Infrastruktur und der gunstigen Verkehrsanbindung
zur Uberregionalen BundesstraBe 8 und zum Oberzentrum Straubing ist eine starke
Nachfrage auch aus Umlandgemeinden zu verzeichnen. FUr die Gemeinde Aholfing
reichen die geplanten 35 Bauparzellen aus, um vorrangig den Bedarf fir die ortliche
Nachfrage kurz- und mittelfristig zu decken.

Die Bevdlkerungsvorausberechnung prognostiziert bis 2028 eine Zunahme der Einwoh-
ner auf 1990, dies entspricht zum jetzigen Stand einer Zunahme von 100 Einwohnern.
Bei einer durchschnittlichen Zahl von 3 Einwohnern pro Parzelle sind dies ca. 33 Parzellen
und entspricht der angestrebten GréBenordnung. Dabei ist weiterhin zu beachten,
dass die Prognosen in der Bevdlkerungsvorausberechnung nicht als exakte Vorherso-
gen verstanden werden durfen, sondern auf plausiblen Annahmen beruhen, die zum
Leitpunkt der Erstellung zugrunde gelegt wurden. Auch ist die Gemeinde nicht isoliert zu
befrachten, sondern eingebettet in die Entwicklungsprognose fir den Landkreis
Straubing-Bogen, fUr den eine Bevolkerungszunahme bis 2037 von etwa 3,8 % vorausbe-
rechnet wird. Dieser Zuwachs wird sich in den Landkreisgemeinden vollziehen mussen
und wird durch das entsprechend &rtliche Angebot bestimmt.

Um einer mdglichen Abwanderung bauwilliger Gemeindeburger und einer Stagnation
oder gar Abnahme der Einwohnerzahlen aktiv entgegenzuwirken und ein adéquates
Angebot zu schaffen, wurden die gegenstdndlichen Fldchen zwischen Obermotzing
und Niedermotzing erworben. Der Bedarf an 35 Bauparzellen ist durch die Nachfrage
mehr als gedeckt. Die Fidchen sollen insgesamt erschlossen werden und vorrangig an
die drtliche Bevolkerung vergeben werden. Somit ist die Planung nach Auffassung der
Gemeinde Aholfing mit dem Grundsatz einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter
BerUcksichtigung des demographischen Wandels vereinbar.

2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM PLANGEBIET

2.1. Lage / Geltungsbereich / GroBe

Das Plangebiet liegt ndrdlich der SchulstraBe und der Niedermotzinger StraBe und bildet
den Ubergangbereich vom nérdlichen Ortsrand Niedermotzing zum siddstlichen  Orts-
rand von Obermotzing. Aufgrund der st&dtebaulich zenfralen Lage wird das Wohnge-
biet als ,,Motzing-Mitte" bezeichnet.

Das Plangebiet umfasst eine GroBe von insgesamt ca. 33.012 m2. Der Geltungsbereich
wird gebildet aus den Flurnummern 58 (Tfl.) der Gemarkung Niedermotzing und der
Flurnummer 137 (Tfl.) der Gemarkung Obermotzing.
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Luftaufnahme mit
Plangebiet (rof um-
grenzt)

Quelle:
Bayern-Atlas, 10/2018

2.2. Beschaffenheit

Das Plangebiet wird in seiner Gesamtheit landwirtschaftlich als Ackerfldche bewirt-
schaftet. Es schlieBt im SUdwesten unmittelbar an die SchulstraBe und die Nieder-
moftzinger StraBe an. Im SUden grenzt Wohnbebauung an. Die nérdliche Begrenzung
bildet die GemeindeverbindungsstraBe von der Niedermotzinger StraBe zur KreisstraBe
SR 10 Richtung Straubing.

Im Westen schlieBen sich weitere Ackerfl&ichen an, die sich bis zur Friedhofstrae erstre-
cken. Im Nordosten befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle, die vom nérdlichen
Baugebiet ca. 165 m entfernt ist, vom sudlichen Teil ca. 100 m.

Blick von Nordwes-
ten auf den Nordteil
des Plangebietes.
Die Gemeindever-
bindungsstraBe zur
SR 10 begrenzt das
Gebiet.

Quelle: MKS Al
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Blick von Nordwes-
ten auf die Nieder-
motzinger StraBe
und das 6stlich an-
grenzende Plange-
biet.

Quelle: MKS Al

]

Blick von der Nie-
dermoftzinger StraBe
nach Osten.

Quelle: MKS Al

Das Geldnde ist sehr schwach geneigt. Das Gelédnde liegt im Nordwesten an der Ein-
muUndung der GemeindeverbindungsstraBe in die Niedermotzinger StraBe bei ca.
321,00 m U.NN und steigt leicht nach Osten an. Im &stlichen Teil der Flurnummer 127
liegt das Héhenniveau bei ca. 322,50 m U. NN (ca. 1% Gefdlle). Das SUdwesteck der
Flurnummer 58 an der SchulstraBe liegt auf ca. 321,75 m U.NN und féllt nach Nordosten
auf etwa 321,00 m U. NN ab (ca. 0,5 % Gefdlle).

Im Plangebiet sind keine Oberfléchengewdsser vorhanden. Auch im Nahbereich sind
keine Vorfluter zu finden. Das Gebiet liegt im eingedeichten Gebiet der Donau. Im Gel-
tungsbereich sind keine gesetzlich geschitzten Fldchen nach § 20 BNatSchG der FI&-
chen der Biotopkartierung Bayern vorhanden.
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3. STADTEBAULICHE PLANUNG

3.1. Zweckbestimmung / Art der baulichen Nutzung
Das Gebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 Absatz 1 BauNvVO dargestellt.

Die ausnahmsweise zuldssigen Nufzungen nach § 4 Absatz 3 BauNVvVO (Beherbergungs-
gewerbe, nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fUr Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen) sind ausgeschlossen. Dies ist notwendig, um die Voraussetzun-
gen fur eine Wohnnutzung zu schaffen, fir die das beschleunigte Verfahren nach
§ 13 b BauGB durchgefuhrt werden kann (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Be-
schluss vom 09.05.2018, Az. 2 NE 17.2528).

3.2. Flachenverteilung

Die Gesamtflache des Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grinordnungsplanes
betragt ca. 33.012 m2 Davon entfallen auf:

Netto-Bauland Parzellen 1-35 ca. 25.618 m?
Verkehrsfldchen StraBe Asphalt ca. 2.797 m?
Verkehrsfldéchen Geh- und Radwege, Mehrzweckstreifen ca. 2.481 m2
Verkehrsfldéchen FuBwege im Grinzug ca. 152 m2
Grunflachen offentlich ca. 1.964 m?
Gesamiflache WA ,, Motzing-Mitte* ca. 33.012 m?

3.3. MaB der baulichen Nutzung

MaB der baulichen Nutzung:

Die maximal zuldssige Grundfldchenzahl (GRZ) wird mit 0,38 festgesetzt.
Die maximal zuldssige Geschossfldchenzahl (GFZ) wird mit 0,80 festgesetzt.
3.4. Bauweise / Baugestaltung

Bauweise / Abstandsflchen
Es wird eine offene Bauweise festgesetzt.

Es gelten die Abstandsfldchenvorschriften der Bayerischen Bauordnung. Artikel 6 Abs. 5
Satz 3 BayBO findet keine Anwendung.

FUr Garagen, Carports und sonstige Nebengebd&ude wird abweichend zu den Rege-
lungen der BayBO der untere Bezugspunkt zur Ermittlung der Abstandsfldchen gemdan
Punkt 2.4 der textlichen Festsetzungen festgesetzt. Dadurch soll vermieden werden, dass
bei Anwendung der Abstandsfléchenregelung nach BayBO mit Bezugspunkt Urgeldnde
die Garagen ggf. tiefer als die angrenzende ErschlieBungsstraBe liegen mussen, um die
Abstandsfléchen einhalten zu kdnnen. Durch die Festsetzung des unteren Bezugspunk-
tes auf die Hohe der StraBenoberkante mittig der Garagenzufahrt kann dem angemes-
sen Rechnung getragen werden.
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Baugrenzen
Die bebaubare Grundstucksfidche wird durch eine Baugrenze (Planliche Festsetzung

3.5) definiert.

Garagen und Nebengebdude sind unter Beachtung der Bayerischen Bauordnung
auch auBerhalb der Baugrenzen bis zur Grundsticksgrenze zugelassen.

Gebdudehdhen

Die maximal zuldssige Wandhdhe betragt 6,50 m, bei Flachdach mit Aftika 7,50 m. Als
unterer Bezugspunkt gilt die StraBenoberkante mittig der Garagenzufahrt, als oberer
Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der AuBenkante der AuBenwand mit der Oberkante
der Dachhaut bzw. der Oberkante der Attika.

Die Bezugspunkte sind in der traufseitigen Gebdudemitte zu messen, bei Flachdach an
der firstseitigen Oberkante der Attika in der Mitte der Gebd&udeldngsseite (siehe nach-
folgende Schemaskizzen).

Schemaskizze
Haustyp Satteldach Haustyp Pultdach
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Firstrichtung
Die Firstrichtung ist frei wahlbar.

Dachform / Dachneigung

Zugelassen sind Satteldach (SD) mit 15° - 35° Dachneigung, Walmdach (WD) / Krippel-
walmdach (KWD) mit 15° - 30° Dachneigung, Zeltdach (ZD)15°-30° Dachneigung oder
Pultdach bzw. versetztes Pultdach (PD) mit 10° - 20° Dachneigung, Flachdach mit Attika
mit maximal 10° Dachneigung.

Dachgauben

Unter Beachtung einer max. Vorderansichtsfldche von 2,5 m? und eines Mindestabstan-
des zur befensterbaren Giebelwand von 3,0 m zul&ssig. Mindestabstand benachbarter
Gauben: 1,50 m.

Dacheindeckung

In gedecktem rotem bis rotbraunen Farbton oder dunkelbraun bis anthrazit. Zuldssig
sind Pfannen oder Ziegel. Eine Blecheindeckung ist nur bei Flachd&chern zugelassen.
FUr Flachd&cher sind Dachbegrinungen und Kiesd&cher zuldssig.

Solaranlagen / Fotovoltaikanlagen

Fotovoltaikanlagen sind auf Ddchern zul@ssig, soweit sie dieselbe Neigung wie die
Dachflache aufweisen. Bei Flachddchern sowie bei solarthermischen Anlagen ist eine
Aufstinderung zuldssig. Gebdudeunabhdngige, frei stehende Solar- oder Fotovoltaik-
anlagen sind nicht zuldssig.

Garagen, Carports und Nebengebdude

Maximal zul&ssige Wandhdhe: 3,00 m im Mittel

Den unteren Bezugspunkt bildet die Oberkante der ErschlieBungsstraBe mittig der Gao-
ragenzufahrt. Den oberen Bezugspunkt bildet der Schnittpunkt der AuBenkante der Au-
Benwand mit der Oberkante der Dachhaut.

Zwischen o&ffentlicher Verkehrsfldéche und Garage ist auf der privaten GrundstUcksfla-
che ein mindestens 5,0 m fiefer Stellplatz anzuordnen. Kellergaragen sind unzul&ssig.

Stellpldtze
Anzahl der erforderlichen Stellplatze:

Der Stellplatzbedarf ist anhand der jeweils gultigen Satzung Uber die Herstellung von
Stellplatzen und deren Ablosung der Gemeinde Aholfing (Stellplatzsatzung) nachzuwei-
sen.

Einfriedungen

Zul&ssig sind zur GrundstUckseinfriedung:

Entlang der &ffentlichen Verkehrsfldchen: Nicht vollflachig geschlossene Metall- und
HolzzGune mit Uberwiegend senkrechten Elementen. Hohe bis 1,20 m, bezogen auf die
StraBenoberkante. Hecken aus Laubgehdlzen. Zur freien Landschaft und zu &ffentlichen
Grunfl&dchen hin sind zusatzlich auch Maschendrahtzdune zulassig.

An gemeinsamen GrundstUcksgrenzen zwischen den Bauparzellen ist die Art der Ein-
friedung frei wdahlbar, darf jedoch eine Gesamthdéhe von 2,0 m ab Urgeldnde nicht
Uberschreiten.

Sockel / Streifenfundamente: Streifenfundamente sind an allen Grundsticksgrenzen
zul@ssig, sofern sie das StraBenniveau bzw. Seitenstreifenniveau der ErschlieBungsstraBe
um nicht mehr als 10 cm Uberschreiten.
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Beleuchtung
FUr die offentliche StraBenbeleuchtung sind ausschlieBlich Leuchtkérper mit insekten-

schonender Beleuchtung zul&ssig.
3.5. Flachenbefestigungen

Offentliche Fldchen:

Gehwege, Seitenstreifen und Mehrzweckstreifen nach den planlicher Festsetzungen 6.2
und 6.3 sind mit einem madglichst wasserdurchl&ssigen Pflasterbelag zu befestigen (z.B.
Natursteinpflaster, Betonpflaster mit gerumpelten Fugen, Betonpflaster mit Rasenfuge).
Bei Seitenstreifen ist auch eine Befestigung mit Schotter, Schotterrasen oder als Grunfl&-
che zuldssig.

Private Flachen:

Private Stellplatze, Garagenvorplatze und Grundstickszufahrten sind mit einem wasser-
durchlassigen Belag zu befestigen (z. B. Natursteinpflaster, Betonpflaster mit gerumpel-
ten Fugen, Betonpflaster mit Rasenfuge, Schotterbelag, Schoftterrasen).

3.6. Gelandemodellierungen

AuffUllungen:
Geldandeauffullungen sind bis maximal 30 cm Uber das Niveau der StraBenoberkante
der ErschlieBungsstraBe zuldssig.

Abgrabungen:
Sind bis maximal 0,5 m bezogen auf das Urgel&dnde und bis maximal 50 cm zur Grenze
des Nachbargrundsticks zul&ssig.

In den Bauplanunterlagen sind in den Ansichten und Schnitten die Urgeldndekoten an-
zugeben und die geplanten Geldndeverdnderungen (z.B. Auffillung) sowie der An-
schluss an die ErschlieBungsstraBe darzustellen.

4. ERSCHLIESSUNG, VER- UND ENTSORGUNG

4.1. VerkehrserschlieBung

Die VerkehrserschlieBung erfolgt im Nordteil (Parzellen 1-19) von der Gemeindeverbin-
dungsstraBe aus Uber eine neu zu erstellende RingererschlieBungsstraBe. Zwischen den
Parzellen 15 und 16 ist eine StichstraBe vorgesehen, die eine spatere WeiterfUhrung der
ErschlieBung nach Osten erméglicht (vgl. skizzenhafter Planungsvorschlag). Im Suden ist
ein 3 m breiter Geh- und Radweg als Anbindung an den Grinzug und an die Nieder-
motzinger StraBe geplant. Eine direkte StraBenverbindung zur Niedermotzinger StraBe ist
nicht vorgesehen, um einen AbkUrzungsverkehr zu vermeiden. Zufahrten von den priva-
ten Bauparzellen zur Niedermotzinger StraBe sind ebenfalls nicht vorgesehen. Dies wird
durch die Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten geregelt. Auch von der
GemeindeverbindungsstraBe im Norden aus sind Ein- oder Ausfahrten auf die Baupar-
zellen durch Festsetzung (Planliche Festsetzung | 6.5) ausgeschlossen, um den Durch-
gangsverkehr der SammelstraBe nicht durch Einfahrten zu behindern.

Der SUdteil (Parzellen 20-35) wird unmittelbar von der Niedermotzinger StraBe aus Uber
eine neu anzulegende ErschlieBungsstraBe nach Norden erschlossen. Diese endet im
nordlichen Teil in einer Wendeanlage mit 20 m Durchmesser, von der zwei kurze Stich-
stfraBen nach Norden und Osten abgehen. Dies stellen sicher, dass nach Norden eine
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Erweiterung fUr Wohnbaufldchen moglich ist und nach Osten die Parzellen 31 und 32
angebunden werden. Auch hier ist langfristig keine durchgehende Verbindung zur
GemeindeverbindungsstraBe im Norden vorgesehen.

Die Parzellen 20-23 werden Uber eigene Zufahrten unmittelbar von der SchulstraBe aus
erschlossen. FUr die Parzelle 24 wird dies ausgeschlossen, da diese Uber die neue Er-
schlieBungsstraBe angebunden werden kann.

Die StraBenraumbreite der HaupterschlieBungen betrégt 7,75 m. Davon entfallen
4,50 m auf die Fahrbahn, 1,0 m auf einen begleitenden Seitenstreifen sowie 2,25 m auf
einen Mehrzweckstreifen (Parken, Baumstandorte, Zufahrten, Schneelagerung).

4.2. Ver- und Entsorgung

Die Abwasserentsorgung erfolgt Uber den vorhandenen Schmutzwasserkanal in der
Niedermotzinger StraBe und der SchulstraBe. Das Schmutzwasser wird zur Klgranlage
Obermotzing abgleitet und dort behandelt. Auch bei ausreichender Tiefenlage des
offentlichen Schmutzwasserkanals ist fUr die Ableitung fékalienhaltiger Abwdasser aus
Kellergeschossen eine Hebeanlage einzuplanen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Offentliche Fldchen:

Das Niederschlagswasser aus den &ffentlichen Verkehrsfldchen ist Gber geeignete Ein-
richtungen (z.B. z. B. Sickerrigolen im Seitenbereich, Hohlkorper-Sickeranlagen) mog-
lichst vor Ort zu versickern. FUr die Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt DWA-A 138
»Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" zu
beachten. Ein NotUberlauf der Versickerungsanlagen ist durch Anschluss an den vor-
handenen Regenwasserkanal in der Niedermotzinger StraBe mdglich.

Private Flachen:

Das Niederschlagswasser aus privaten Flachen (Dachfladchen, befestigte Fdchen auf
dem GrundstUck) ist Uber geeignete Einrichtungen auf dem eigenen Grundstick vor
Ort zu versickern. Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf éffentliche Fidchen oder
Einleitung in &ffentliche Anlagen ist nicht zuldssig. In den Bauantragsunterlagen sind die
geplanten Versickerungseinrichtungen darzustellen. FUr die Versickerungsanlagen ist
das Arbeitsblatt DWA-A 138 ,,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagswasser" zu beachten.

Die Wasserversorgung erfolgt Uber den Zweckverband zur Wasserversorgung der Spitz-
berggruppe. Der Anschluss ist im Bereich der Niedermotzinger StraBe und der Schulstra-
Be mdglich. Die Hinweise gemaB Punkt 6.11. der Begrindung sind zu beachten.

Die Stromversorgung obliegt den Energieversorgung Rupert Heider & Co. KG mit Sitz in
93086 Worth an der Donau.

Die Versorgung mit Telekommunikationsleistungen ist durch einen Anschluss an das
Netz der Deutschen Telekom AG moglich.

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt
und Land. Die AbfallgefdBe der Parzellen 27,28 und 29 sind am Abfuhrtag an der Wen-
deanlage bereitzustellen.
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5. GRUNORDNUNG
5.1. Grunordnerisches Konzept

Die vorgesehenen grUnordnerische MaBnahmen haben das Ziel, die entstehenden
Baufl&dchen landschaftlich angemessen und ortstypisch einzubinden und so die Auswir-
kungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu kompensieren.

Auf der Grundlage der Darstellungen des Fldchennutzungsplanes ist zwischen den Bau-
fldchen im SUdteil (Ortsteil Niedermotzing) und den Baufldchen im Nordteil (Ortsteil
Obermotzing) ein Grinzug vorgesehen, der sich langfristig nach Nordosten bis zur Ge-
meindeverbindungsstraBe fortsetzen soll. Der Grinzug hat an der Niedermotzinger Stra-
Be eine Breite von 15 m und wird sich auf 20 m — 30 m verbreitern, so dass er als stadte-
baulich erkennbare Trennung der beiden Ortsteile wirksam werden kann. Der Grinzug
ist mit Bumen 2. Wuchsordnung und Strauchgruppen zu bepflanzen.

Entlang der SchulstraBe und der Niedermotzinger StraBe wird ein 3 m breiter Grinstrei-
fen festgesetzt, der den StraBenraum durch Baumpflanzungen 2. Wuchsordnung auflo-
ckert und begrunt. FUr die notwendigen GrundstUckszufahrten der Parzellen 20-24 wird
der Grunstreifen unterbrochen.

SUdlich der GemeindeverbindungsstraBe von der Niedermotzinger StraBe zur KreisstraBe
SR 10 ist ebenfalls ein 3 m breiter GrUnstreifen festgesetzt, der mit Bdumen 2. Wuchsord-
nung zu bepflanzen ist. Dieser dient als Trenngrin zwischen der HauptverkehrsstraBe
und dem geplanten Geh- und Radweg.

Zur inneren Durchgrinung des Baugebietes sind Baumpflanzungen mit B&umen
2. Wuchsordnung (mittelgroBe B&ume) entlang der ErschlieBungsstraBen festgesetzt.
Hier sind auch Sorten der aufgefUhrten Baumarten zugelassen, die fUr die Verwendung
im StraBenraum geeignet sind. Beispiele sind in der Artenliste angegeben.

Sudlich der Parzellen 16, 17 und 29 werden o6ffentliche Grunfldchen angelegt, die vor-
rangig der Versickerung von Niederschlagswasser dienen. Die Fldchen kénnen daher
nicht mit Gehdlzen bepflanzt werden.

5.2. Grinordnung auf offentlichen Flachen

Zu pflanzende Laubbdume:

Offentliche Grunfléchen / Grinzug / StraBenraum entlang der ErschlieBungsstraBen:

Pro Planzeichen nach planlicher Festsetzung | 13.2.2 ist ein Laubbaum 2. Wuchsord-
nung der Liste 1 zu pflanzen und zu erhalten. Zuldssig sind auch Sorten der genannten
Arten, die fUr den StraBenraum geeignet sind. MindestpflanzgréBe: Hochstamm,
Stammumfang 12-14 cm.

Baumscheiben bzw. Pflanzstandorte muUssen eine MindestgréBe von 8 m? aufweisen und
sind durch geeignete MaBnahmen (z.B. Hochbord, BaumschutzbUgel etc.) dauerhaft
gegen ein Befahren zu schitzen (Textliche Festsetzung Il 5.1).
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Zu pflanzende Stréucher:

Zu pflanzende Stréucher auf &ffentlichen Grinflaéchen im Grinzug (Planliche Festset-
zung |1 13.2.3).

Es ist mindestens drei zwei- bis dreireihige Gruppenpflanzungen mit einer Ladnge von 10
m zu pflanzen und zu erhalten. Pflanzabstand der Strducher untereinander: 1,5 m. Ab-
stand der Reihen untereinander: 1,0 m MindestpflanzgréBe: Strauch, 2 x verpflanzt, H6-
he 60-100 cm. Es ist autochthones (heimisches) Pflanzenmaterial zu verwenden.

5.3. Pflanzenlisten

Liste 1: B&ume 2. Wuchsordnung (MittelgroBe B&ume):

Acer campestre - Feld-Ahorn Sorte "Elsrijk"

Acer platanoides - Spitz-Ahorn Sorten "Cleveland" / "Olmsted"

Alnus cordata - Italienische Erle

Corylus colurna - Baum-Hasel

Prunus avium - Vogel-Kirsche

Pyrus calleryana - Chinesische Birne  Sorte "Chanticleer"

Quercus robur - Stiel-Eiche Sorte "Koster"

Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sorbus aria - Mehlbeere Sorten "Magnifica" / "Majestica”

Tilia cordata - Winter-Linde Sorten "Greenspire" / "Rancho" /
"Roelvo”

Liste 2 Artenauswahl Str&ucher:

Carpinus betulus - Hainbuche

Cornus sanguinea - Blut-Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus laevigata - Zweigriffliger WeiBdorn
Crataegus monogyna - Eingriffliger WeiBdorn
Euonymus europaeus - PfaffenhUtchen
Ligustrum vulgare - Gewohnlicher Liguster
Lonicera xylosteum - Gewohnliche Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe

Rosa spec. - Wildrosen

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa - Roter Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneebadll
Viburnum opulus - Gew. Schneeball

5.4. Zeitpunkt der Pflanzungen / Pflege

Leitpunkt der Pflanzungen:

Die Pflanzungen auf 6ffentlichen Fldchen sind in der auf die Fertigstellung der Erschlie-
Bung folgenden Vegetationsperiode durchzufUhren. Bei bauabschnittsweiser Erschlie-
Bung sind die Pflanzungen entsprechend den Bauabschnitten umzusetzen (Textliche
Festsetzung lIl 5.2).
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Pflege &ffentlicher Grunfldchen:

Auf den offentlichen Grunfldchen ist der Einsatz von kiUnstlichen Dungemitteln und
Pflanzenschutzmitteln unzuldssig. Nicht durch Pflanzgebote belegte Fldchen sind als
extensive Wiesenfldchen zu entwickeln (Textliche Festsetzung Il 5.3).

6. HINWEISE
6.1. Denkmalpflege

Im Plangebiet ist kein Bodendenkmal verzeichnet. Aufgrund des Vorkommens im Nah-
bereich sind oberirdisch nicht sichtbare Bodendenkmdler nicht auszuschlieBen.

GemdaB Artikel 7 Absatz 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind Bodeneingriffe jeder Art ge-
nehmigungspflichtig. Vor einer Bebauung hat der Vorhabentrdger im Bereich von
Denkmalfldchen eine Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehdrde einzuholen. Im Pla-
nungsbereich muss frihzeitig vor Baubeginn eine bauvorgreifende Sondagegrabung
mit einem Bagger mit Humusschaufel unter Aufsicht einer Fachkraft durchgefUhrt wer-
den.

Mit der Uberwachung unter der fachlichen Leitung der Kreisarchdologie Straubing-
Bogen ist eine private Ausgrabungsfirma zu beauftragen. Die Kosten hierfUr sind vom
Vorhabentréger zu Ubernehmen. Sollte ein Bodendenkmal aufgefunden werden, so ist
auf Kosten des Verursachers eine archdologische Untersuchung auf Grundlage der
Grabungsrichtlinien des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege durchfUhren zu
lassen.

6.2. Landwirtschaftliche Nutzung / Grenzabstande

Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass sich im Nahbereich des Baugebietes
landwirtschaftliche Betriebe, u. a. mit Milchvieh- und Mastbullenhaltung befinden und
landwirtschaftliche Nutzfléchen unmittelbar an das Baugebiet angrenzen. Durch die
Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflichen und der angren-
zenden landwirtschaftlichen Betriebsstétten treten auch bei ordnungsgemdaBer Ausfuh-
rung gelegentlich Staub-, Ldrm- und Geruchsemissionen auf, die vom Bauwerber zu
dulden sind.

Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 des AusfUhrungsgesetzes zum BUrgerlichen
Gesetzbuch (AGBG) erforderlichen Grenzabstdnde zu Nachbargrundsticken sowie die
nach Art. 48 AGBG erforderlichen Grenzabstdnde zu landwirtschaftlichen Grundstu-
cken einzuhalten.

6.3. Stromversorgung

Sudlich und &stlich des Plangebietes sind 20-kV-Mittelspannungserdkabel verlegt. Bei
adllen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, auch beim Pflanzen von Bdumen und
StrGuchern, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten.
Ist dies nicht moglich, sind auf Kosten des Verursachers im Einvernehmen mit dem
Stromversorger geeignete SchutzmaBnahmen durchzufUhren. Auf das "Merkblatt Gber
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, herausgegeben von
der Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen, wird hingewiesen. Auf je-
den Fall ist vor Beginn von Erdarbeiten Planauskunft beim Stromversorger einzuholen.
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Zur Versorgung des Gebietes sind Niederspannungsleitungen und Verteilerschrénke er-
forderlich. FUr die Unterbringung dieser Leitungen und Anlagen in den &ffentlichen FIG-
chen ist die Richtlinie fur die Planung DIN 1998 zu beachten. Hingewiesen wird auf die
UnfallverhUtungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Elekiro Textil Feinmechanik fOr
elekirische Anlagen und Befriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgefUhrten VDE-
Bestimmungen.

6.4. Brandschutz

Die Belange des baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Die
Zufahrten sind auf eine Achslast von 14 to auszubauen. Bei einer Sackgasse muss ein
Wendehammer nach DIN errichtet werden. Zur Deckung des Loschwasserbedarfes ist
eine Gesamtléschwassermenge von mind. 800 |/min fUr eine Dauer von mehr als zwei
Stunden bei einem FlieBdruck gréBer 1,5 bar nachzuweisen. Kann diese nicht aus dem
offentlichen Trinkwassernetz entnommen werden und ist in einem Umkreis von 100 m
keine unabhdngige Léschwasserentnahmestelle (Hydrant) verfGgbar, sind Loschwas-
serbehdlter mit entsprechendem Volumen zu errichten. Der Nachweis einer ausrei-
chenden Loschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem &rilichen Wasserversorger
zu fUhren und dem Landratsamt Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das
Loschwasser soll moglichst aus Oberflurhydranten mit zwei B-Abgdngen nach DIN 3222
entnommen werden kénnen. Es sind ausschlieBlich DVGW-zugelassene Hydranten nach
Méglichkeit am Fahrbahnrand auBerhalb des GebdudetriUmmerschattens zu installie-
ren.

Die Hinweise des Wasserversorgers nach Punkt 6.11. sind zu beachten.
6.5. Telekommunikation

In den ErschlieBungsstraBen sind geeignete und ausreichende Trassen fur die Unterbrin-
gung der Telekommunikationsanlagen vorzusehen. Bei der Einplanung neu zu pflanzen-
der Bdume sind die einschldgigen Normen und Richtlinien (z. B. DIN 1998, DIN 18920,
Kommunale Koordinierungsrichtlinie und Richtlinie zum Schutz von B&dumen usw.) zu
berUcksichtigen.

6.6. Regenwassernutzung

Nach der geltenden Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Spitzberggruppe, ist auf Grundsticken, die an die offentliche Wasserversor-
gungseinrichtung angeschlossen sind, der gesamte Wasserbedarf ausschlieBlich aus
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). Lediglich gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemdB fUr Zwecke der Gartenbewdsserung verwendet
werden. DarUber hinausgehende Eigenversorgungsanlagen sind von Zweckverband
genehmigen zu lassen. Auf Anfrag des GrundstUckseigentUmers kann die Verpflichtung
zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck und Teilbedarf beschrankt wer-
den. Bei einer Nutzung von Regenwasser fur die ToilettenspUlung ist darUber hinaus die
Gemeinde Aholfing zu informieren.

6.7. Wasserwirtschaft
Im Grundwasser liegende Keller:

Ausfuhrung druck- und grundwasserdicht, z. B. als sogenannte "weiBe Wanne" in Sperr-
beton.
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FUr die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung - NWFreiV - vom 01.01.2000, gedndert zum 01.10.2008,
und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberfldchenge-
wasser (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten.

Werden Ddcher mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung mit einer Gesamtfldéche von mehr
als 50 m? errichtet, sind ggf. ReiningungsmaBnahmen notwendig. Bei beschichteten
Metalld&chern ist mind. die Korrosionsschutzklasse Il nach DIN 55928-8 bzw. die Korrosivi-
tatskategorie C 3 (Schutzdauer: "lang”) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine ent-
sprechende Bestatigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzule-
gen.

Bei Geldndeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild ab-
flieBendem Oberfldchenwasser aufgrund des darGber liegenden oberirdischen Ein-
zugsgebietes gerechnet werden. Der natUrliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf
gem. § 37 WHG nicht nachteilig fur anliegende GrundstUcke veré&ndert werden.

Es wird empfohlen, bei Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von einer
fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stérun-
gen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt
Straubing-Bogen bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verstdndigen.

Zur Vermeidung von Abflussverscharfungen und zur Starkung des Grundwasserhaushal-
tes ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versickerungs-
fahigkeit der Fldchen zu erhalten. Anfallendes Niederschlagswasser, insbesondere von
Dach- und unverschmutzten Hoffldchen sollte deshalb nicht gesammelt sondern Uber
Grunflachen und Mulden breitfléchig versickert werden.

Das Eigenhochwasser fallt aufgrund des geringen Einzugsgebietes relativ unbedeutend
aus. Es ist allerdings durchaus mit geldndenahem Grundwasser zu rechnen. Das ganze
Gebiet liegt in einem Polder. Bei Uberstromen der Stauhaltungsdédmme der Staustufe
Straubing bei einem seltenen Extremhochwasser wird der Polder mit meterhohen Was-
serstdnden geflutet. Bei einem Uberstrémen oder Versagen der Deiche an der GroBen
Laber kann es ebenfalls zu nicht unbedeutenden Uberschwemmungen kommen.

6.8. Recyclingbaustoffe

Es wird empfohlen, beim Unterbau von StraBen, Wegen und Stellplatzen aufbereitetes
und gereinigtes Bauschutt-Granulat anstelle von Kies oder Schotter zu verwenden.

6.9. Hinweise zur Abwasserentsorgung

Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass die RUckstauebene die StraBenober-
kante ist und sich die Hausbesitzer gegen Ruckstau zu sichern haben

6.10. Hinweise zur Abfallentsorgung
Die AbfallgefdBe der Parzellen 27,28 und 29 sind am Abfuhrtag an der Wendeanlage

aufgrund der fehlenden Wendemaoglichkeit direkt an der ErschlieBungsstraBe bereitzu-
stellen.
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6.11. Hinweise des Wasserversorgers

L&schwasserversorgung:

Der Zweckverband Ubernimmt gemdas § 4 Verbandssatzung die Aufgabe der Bereitstel-
lung des leitungsgebundenen Loschwassers im Rahmen der technischen Regeln des
DGVW, soweit dadurch die Hauptaufgabe der Trinkwasserversorgung nicht gefdhrdet
oder eingeschrankt wird. Ist das Trinkwassernetz zur Deckung des Loschwasserbedarfs
nicht ausreichend, hat die Gemeinde dem Zweckverband die Kosten fUr zusatzliche
MaBnahmen zu erstatten. FOr zusétzliche MaBnahmen zur Sicherung der Léschwasser-
versorgung, die in keiner Verbindung mit dem Trinkwasserrohrnetz stehen (Erstellen von
Léschwasserenthahmestelle, Loéschwasserteich, - zisterne, - speicher etfc.) ist ausschlie-
lich die Gemeinde zusté&ndig.

6.12. Hinweise zum Umweltschutz

Der Einsatz von Pestiziden und MineraldUnger ist nur innerhalb der gesetzlichen Bestim-
mungen zuldssig. Die in der BRD zugelassenen Pestizide und MineraldUnger durfen ver-
wendet werden. Es wird empfohlen, auf den Einsatz zu verzichten.

Den Bauplatzwerbern wird empfohlen, einen Kompostplatz zur Eigenkompostierung von
Gartenabfdallen zu errichten.

6.13. Luftwarmepumpen

Bei der Installation von Luftwdrmepumpen wird den Bauwerbern empfohlen, diese zur
Vermeidung nachteiliger Larmemissionen maglichst innerhalb des Gebdudes zu instal-
lieren oder bei einer Aufstellung im AuBenbereich diese abseitig von SchlafrGumen, Ter-
rassen oder AufenthaltsrGumen von NachbargrundstGcken zu positionieren. Es sollten
moglichst ldrmarme Gerdte verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Anforderungen der TA L&m an die Immissionsrichtwerte (55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts) einzuhalten sind.

7. UNTERLAGENVERZEICHNIS

Ergé&nzend zu dieser Begrundung sind folgende Unterlagen rechtsverbindliche Bestand-
teile des Bebauungs- und Grunordnungsplanes WA ,,Motzing-Mitte":

- Bebauungs- und Grinordnungsplan WA , Moftzing-Mitte", Lagepléne / Festsetzun-
gen, M 1:1.000
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